AoH testar:

PowerBox
Royal & RRS

Vifortsétter att kika pa RC-elektronikprodukter som
bidrar till att 6ka sédkerheten i vara modeller.

Den hédr gangen &r det PowerBox Royal och
Redundant Receiver System som hamnar under

granskningsluppen.

¢ PowerBox Systems har en ling
rad med innovativa RC-sikerhets-
produkter i sitt program. Foretagets
grundare och idésprutan bakom alla
produkterna, Emmerich Deutsch, dr
alltid lika entusiastisk nér han berét-
tar om sina nyheter.

I hostas, pa Jet Power 2007, trif-
fade jaghonomiPowerBox-montern
och fick en pratstund det senaste
som var pa gang fran PowerBox
Systems.

Vi kom 6verens om att det skulle
vara intressant att presentera Power-
Box nyadubbelmottagar-system som
finns i tvé nya produkter, PowerBox
RRS och PowerBox Royal hir i Allt
om Hobby.

Jagborjar med att beskriva Power-
Box RRS som ir den avgérande nya
komponenten i PowerBox Royal.

MOTTAGARVAXEL
RRSédrenforkortning av ’Redundant
Receiver System” som, lite slarvigt
Oversatt, betyder dubbla mottagare.
PowerBox RRS har dock ingen
inbyggd mottagarfunktion utan dr
bara en smart “vixel” som héller
koll pa tva inkopplade mottagares
signalkvalitet. Den mottagare som
har den bésta mottagningen sldpps
vidare till styrningen av de kanaler
som kopplats in via RRS-boxen.
Manskainte forvixlaRRS med sa
kallad diversity-teknik som egentli-
gen innebir dubbel antennfunktion.
I PowerBox RRS anviinds bara en
mottagare och en antenn men den
andra finns redo som reservmot-

Det blir ratt mycket sladdar i modellen med en installation
med bade en PowerBox Champion och RRS-modulen.
De extra servokablar som behdvs fér RRS-modulen f6ljer
med i paketet.

tagare med samma funktioner som
tar 6ver nir den aktiva mottagaren
har simre mottagning eller av nagon
anledning slutar fungera.

VARFOR RRS?

Installationen av RRS tarendel plats
imodellensd av utrymmesskél dr det
framfor allt till lite stérre modeller
som systemet dr dmnat.

Enligt omfattande tester som Po-
werBox Systems sjdlva gjort under
utvecklingen av RRS-enheten sa ar
det praktiskt taget aldrig nagra pro-
blem med mottagningen inom 500
meters avstdnd om man anvinder
en modern RC-anldggning och har
installerat den korrekt. Har man en
liten modell s haller man sig inom
det avstandet dnda sa dér dr behovet
mindre.

Det som oftast ger problem med
mottagningen i en modell &r instal-
lationen.

Déligt avstorda tdndsystem,
pumpar till roksystem och andra
prylar som skapar elektriska félt
kan minska den effektiva rickvid-
den kraftigt. Antennplaceringen
spelar ocksa en avgorande roll. Det
arviktigtatt man inte skymmer stora
delar av antennens “synfélt” med
skdrmande material som kolfiber-
komposit och metall.

Storkillor i omgivningen paver-
kar naturligtvis ocksd men enligt
PowerBox Systems dr det framfor
allt ett problem ndr man ndrmar
sig ytterkanten av den effektiva
rdckvidden.
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Det ar framfor allt for att skydda
motdessarisker som PowerBox RRS
utvecklats.

FUNKTION

Nir den aktiva mottagaren (nr 1)
tappar signalen och gér i fail-safe
mode sdkopplar RRS 6verkontrollen
till mottagare nr 2 inom en tid pa 60
millisekunder.

Det som avgor ndr RRS ska byta
aktiv mottagare dr signalerna som
kommer pa mottagarnas servout-
gdngar och den kan alltsd inte luras
av att det dr nagot fel pd mottagarens
decodereller signalforstiarkning. Det
dr ndgot som papekas av PowerBox
som en viktig skillnad mot andra sa
kallade diversity-system.

Om man anvinder PCM-motta-
gare pa bigge ingangarna sa dr det
enkelt for RRS-modulen att kdnna
av ett fail-safe lidge eftersom PCM-
mottagarna har egna parametrar
som styr det.

Detsombehovs drdock attenledig
kanal pa varje mottagare ansluts till
enspeciell FS-ingang pARRS-modu-
len och programmeras till fail-safe
pé sidndaren.

Vid PPM-mottagare s har RRS-
modulen en inbyggd funktion som
kinner av om det finns ndgon signal
med felaktigt puls-virde, mindre
an 0,8 ms eller storre dn 2,2 ms.
D& ska ingen kanal anslutas till
FS-uttaget.

RRS-modulen har ingéngar for
sju kanaler fran vardera av de bada

Med PowerBox Royal blir det lite battre med sladdhérvan
men det &r fortfarande ett utmanande installationsjobb.

mottagarna och forstas utgangar for
sju kanaler. Att det inte dr fler kana-
ler dr en avvigning som PowerBox
gjort efter en del funderande. Med
sju kanaler bedomer man att alla
funktioner som verkligen behover
den extra sikerheten ar tickta. For
speciella funktioner som landstall,
bromsar, klaff, rokaggregat och
andra finesser behdvs ingen sikerhet
mot tillfdlliga storningar eller dalig
mottagning. Vid de tillfdllen som
dessa funktioner anvinds dr mo-
dellen dessutom ofta i gynnsamma
mottagningsforhdllanden.

I en modell med flera servon pa
sammakanaler sé finns detkanske en
PowerBox-Championeller liknande
dndé som fordelar utsignalentill alla
viktiga servon och da ricker de sju
kanalerna i RRS-modulen.

En normal fail-safe period varar
ofta inte lidngre &n ett par sekunder
och pd den tiden hinner man nog
inte sakna de funktioner som ligger
direkt p& mottagaren.

Déirdetmojligt attanvinda vilka
frekvenser och vilka frekvensband
somhelst, dven olika frekvenser pade
bada mottagarna om man har dubbla
sindarfrekvenser. PowerBox RRS ar
ocksa klar for anvindning ihop med
de nya 2,4 GHz-anldggningarna.

DISPLAYINFORMATION
RRS-modulen har en liten tva-ra-
dig display som visar en del nyttig
information.

Den visar bland annat hur manga
vixlingar som har skett under
perioden som den varit paslagen.
Dessutom far man ett procentuellt
virde pd hur pass bra mottagning
somrespektive mottagare haftunder
passet. Procentvérdet indikerar inte
signalstyrkan utan visar hur manga
procentav denregistrerade perioden
som respektive mottagare haft en
fungerande signal. Till exempel, efter
en flygning som varar 10 minuter s
visar RX1 100% medan RX2 visar
90%. Det innebdr att mottagare 2
inte hade fungerande mottagning
under 10% av tiden (1 minut). Om
den istillet visar 99% for bada mot-
tagarna och fem véxlingar mellan
mottagarna betyder det att bigge
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mottagarna hade korta avbrottimot-
tagningen da de gick till fail-safe men
att dessa avbrott bara varade nagra
fa sekunder.

Med den har informationen kan
man uppticka problem med instal-
lationen i modellen eller stérnings-
problem pa platsen dir man flyger.
Med lite tdlamod och metodiskt
arbete kan man fa hjilp av systemet
attjusterasin antenninstallation tills
man fétt en optimal mottagning pa
bada mottagarna.

Det ir naturligtvis ocksd en bra
information for att se om man skulle
ha rékat ut for att en av mottagarna
slutat fungera av nagon anledning.

INSTALLATION AV RRS

Till attborjamed sd krévs deteneller
tvAmottagare plus RRS-modulen for
att fa till installationen. Det behover
inte vara identiska mottagare som
ansluts sa linge det dr samma typ
av modulering. Man maste ansluta
sammakanaler frén bAdamottagarna
isamma ordning for att RRS-modu-
len ska kunna fungera ordentligt.

For att fa ndgon nytta av den extra
mottagaren med avseende pa bittre
mottagning sd maste den antennen
vara placerad i en annan riktning
dn den forsta. Ndr modellen nar-
mar sig rickviddsgrinsen sa dr det
oftast mottagarantennens placering
i forhallande till sindarantennen
som avgor nédr kontakten tappas.
Har man da den andra antennen i
en riktning som skiljer sig ungefir
90° fran den forsta sa 6kar chansen
att den fortfarande kan “se” sdndar-
antennen rejalt.

Enligt PowerBox Systems erfa-
renheter sa dr tillgangen till en andra
antenn enormt viktig nir modellen
flyger néra rickviddsgridnsen. Se-
dan ska man vara medveten om att
rdckvidden paverkas kraftigt om det

Det hér ska bli huvudkomponenterna i en Hangar 9 Extra 330S.
Tva stycken 2,4 GHz AR9000 mottagare med dubla satelliter
och en PowerBox Royal. Pa sdndarsidan finns en Graupner/JR

finns storningskéllorinédrheten eller
i modellen. Det behdver man prova
lite i forebyggande syfte om man
har utrustning i modellen som kan
misstédnkas alstra elektriskt brus.

FLEXIBILITET

Kostnaden for en PowerBox RRS
ligger omkring 1500:- och det kan
tyckas lite mycket for en grej som
egentligen inte ersdtter nagot annat
i en modell. For att utnyttja RRS-
modulens funktioner behéver man
ju dven tvd mottagare och kanske
dven en PowerBox Champion eller
liknande for att fa ihop en komplett
installation.

Det som talar till RRS-modulens
fordel dr att den kan anvindas i sa
manga olika kombinationer.

De flesta har vil tv mottagare till
sin RC-anldggning och det spelar
ingen roll vilken typ av mottagare
man har.

Det kan vara top-of-the-line mot-
tagare eller enklare, det kan vara
AM eller FM, PCM eller PPM. Det
kan till och med vara 2,4 GHz om
man har det.

Fundera lite pa kombinationen
medRRS ochtvéd 2,4 GHz Spektrum
AR9000 med tre satellitmottagare
pé varje. Det blir ménga antenner
som jobbar for att ge sdker mot-
tagning det!

Det gér ocksé att anvinda RRS
med mottagare som ligger pa olika
frekvenser eller olika frekvensband
om man har mojlighet att sinda pa
dubbla frekvenser. Det finns dven
vissa mdjligheter att utnyttja det for
larar/elev-funktion om man har ett
sddant sdndarsystem.

Sa visst finns det anledning att
fundera pa en RRS-modul om man
har ett par bra mottagare. Har man
en PowerBox tidigare sé finns det
dnnu storre anledning att skaffa en
RRS-enhet som komplettering.

mx22 med en Spektrum 9-kanals modul.
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MED ELLER UTAN POWERBOX
Av forklarliga skil sd dr den rekom-
menderade installationen av RRS i
kombination med négon av Power-
Box Systems andra produkter som
exempelvis PowerBox Champion
eller Evolution.

Stromforsorjningen till mottagare
och servon dr inte beroende av en
PowerBox ihop med RRS-modulen.
Det finns ett flertal olika installa-
tionsalternativi manualen som visar
hur man kan kombinera mottagare
och stromforsorjning med eller utan
en PowerBox.

Med hénvisning till det tidigare
resonemanget om i vilka modeller
ett RRS-system behovs sd bor det
nog finnas en sddan kombination i
modellen.

Dirfor blev utvecklingen av Po-
werBox Royal ett naturligt steg. Dir
har man kombinerat funktionerna
i en PowerBox och RRS i samma
enhet och dessutom lagt till lite fler
finesser.

POWERBOX ROYAL
Star man i begrepp att skaffa en
PowerBox eller liknande till den
nya stora modellen och har ett par
bramottagare s dr PowerBox Royal
ett bra alternativ.

Den dr en kombination av Power-
Box Champion med RRS-funktionen
inbyggd i samma enhet. Till Royal

Nagra exempel pa displayinforma-
tion pa Royals LCD.

PowerBox Info Display

foljer det med en separat program-
meringsdosa och en liten LCD som
kan anslutas till huvudenheten.

Finesserna med programmer-
bara servoutgangar hos PowerBox
Champion finns med i Royal ocksa.
Antalet servoutgdngar som kan
programmeras har utokats till fem
kanaler med fyra utgdngar pa varje.
Programmeringsfunktionen dr per-
fekt for installationer ddr man har
flera sevon pa samma styrytor, som
pé en stor aerobatic-modell t.ex.

Denlilladisplayen anvinds for att
visa statusen pa de tva mottagarna
och batterierna. Dessutom kan den
visaen datalogg efter flygningen dir
man kan se lite mer information om
hur systemet fungerat, bade mot-
tagardelen och strdmmatningen till
servona.

En annan nyhet pa Royal dr moj-
ligheten att vilja mellan 5,9 V och
7,0 V matning till servoutgéngarna.
Det dr ndgot som fragats efter nu nér
detborjarkommastarkare servon for
denna spédnning.

Ett tips fran PowerBox dr att man
kan spara pa servonas livslingd
om man har 7,0 V-servon men inte
behover kraften och hastigheten i
modellen. Om man dé viljer att mata
dem med 5,9 V sa 6kas livslangden
pa servona med minst 50% utan
att man tappar mer dn 10-20% av
prestanda!

Vilken spdnning man én véljer s
matas alltid mottagarna med 5,9 V.

SAMMANFATTNING

Med PowerBox Royal och RRS
har Emmerich Deutsch utvecklat
ytterligare en fortrafflig produkt
for att oka sidkerheten i de stora
modellernas RC-utrustning. Fragan
ar hur mycket mer det finns att géra
pé modell-sidan nu.

Det ér inga billiga prylar men det
kanman nogaccepteramed tanke pé
hur pass avancerade de dr och hur
pass stora virden i form av modeller
som det dr avsedda att skydda.

EttPowerBox Royal system kostar
cirka 600 Euro. Det finns nu ocksa
enRRS-versionav PowerBox Cham-
pion som kostar cirka 450 Euro.

Vi ser fram emot fler innovativa
sikerhetshojande produkter fran
PowerBox.

Kjell Stenbom ¢
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