Montageanleitung
SharkS 30E

Dieses Trainermodell wurde vom erfolgreichen RC-
Champion Sebastiano Silvestri konstruiert. Dieser
professionelle ARF-Bausatz spiegelt die groR3e
Erfahrung des Konstrukteurs wieder. Der SharkS
30E ist komplett aus Balsa und Sperrholz gefertigt.
Die Motor- und die Kabinenhaube ist fertig verschlif-
fen und lackiert! Alle Teile sind CNC-gefertigt und
absolut passgenau. Das besonders leichte Modell
ist komplett mit mehrfarbiger Folie bespannt.

Das Modell fliegt auRerst eigenstabil, es ist ein
Traum fiir jeden Modellsportler, der mit dem Hobby
beginnt. Aber auch fiir die Hand eines Experten ist
das Modell gut geeignet. Es wird ihm viel Spaf3
bereiten, mit diesem Modell spektakulare Flugfigu-
ren zu fliegen. Das ist fur ein Trainermodell neu und
absolut revolutionér.

Das Modell ist optimal fir Hacker Brushless-
Auf3enlaufer Motoren und deren Lithium-Polymer-
Akkus ausgelegt. Der dafiir von Sebastiano Silvestri
ausgewahlte Antrieb gibt dem SharkS 30E die rich-
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tige Power und gentigend Leistungsreserven fir alle
erdenklichen Flugmanéver. Je nach Wunsch des
Piloten wird das Modell zum gutmiitigen Trainer
oder ein richtiges Kunstflug Fun-Modell!

Technische Daten :

Spannweite: 1.570 mm
Lange: 1.380 mm
Abfluggewicht: ca. 1.400 g (0. Akkus)
Flacheninhalt: 44 dm?
RC-Anlage: 4-Kanal, mit 4 Miniservos
Motor + Luftschraube: Hacker A30-14L mit

14 x 7" APC-E
Controller: Hacker X40 SBEC-Pro
Akku: Hacker FlightPower

2500-3S oder mehr

Um das Modell SharkS 30E schnell und sicher
erstellen zu kénnen, lesen Sie die Montageanwei-
sung aufmerksam durch. Von besonderer Wichtig-
keit sind dabei die Sicherheitshinweise.
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1. Empfohlenes Zubehor

RC-Anlage

Fernlenkanlage mit mindestens 4 Kanélen

4 leistungsfahige Mini Digitalservos

2 Verlangerungskabel, jeweils 600 mm fir
Hoéhen- und Seitenruderservo

2 Verlangerungskabel 200 mm fir die Querru-
derservos

Antriebsset

Um die volle Leistungsféhigkeit des SharkS 30E
auszuschopfen, empfehlen wir Ihnen folgende An-
triebskomponenten, die auch vom Konstrukteur
ausdrucklich empfohlen werden.

Motor: Hacker A30-14L

Controller: Hacker X40 SBEC-Pro

Luftschraube: 14 x 7* APC-E Luftschraube

Akku: FlightPower Evo 2500 mAh 3S oder
Hoher flr langere Flugzeiten

2. Bendtigtes Werkzeug und Klebstoffe

Fir die Erstellung des SharkS 30E bendétigen Sie
folgende Werkzeuge und Klebstoffe:
Elektrische Minibohrmaschine
Bohrer der GroRRe 1,5 mm; 2 mm und 3 mm
Kreuzschlitzschraubendreher
Klingenmesser

Schleifpapier

Abklebeband

Folienbligeleisen

2 Sorten Sekundenkleber, diinnflissig und
medium

3. Sicherheitshinweise

Flugmodelle sind kein Kinderspielzeug und gehéren
nur in die Hande von verantwortungsvollen, umsich-
tig handelnden Personen. lhr Bau und Betrieb erfor-
dert technisches Versténdnis, handwerkliche Sorg-
falt und sicherheitsbewusstes Verhalten. Fehler
oder Unzulanglichkeiten beim Bauen oder beim
Fliegen kénnen erhebliche Sach- oder Personen-
schaden zur Folge haben.

Technische Defekte oder fehlerhafte Montage kén-
nen zum unverhofften Anlaufen der Motoren fihren.
Davon kdnnen erhebliche Gefahren ausgehen.
Kommen Sie bei angeschlossenem Antriebsakku
niemals in den Gefahrdungsbereich der Luftschrau-
be. Achten Sie genau darauf, dass keine Gegen-
stande mit der sich drehenden Luftschraube in Be-
rihrung kommen. Da weder Hersteller noch der
Verkaufer einen Einfluss auf den ordnungsgemafien
Bau und Betrieb des SharkS 30E haben, wird auf
diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung
ausgeschlossen.

Beim Einsatz des Modells Uberfliegen Sie niemals
Personen. Gefahrden Sie weder Menschen noch
Tiere. Vor dem Erstflug fihren Sie unbedingt einen
Reichweitentest durch. Beachten Sie dabei die
Vorgaben des Herstellers lhrer Fernsteuerung. Vor
und nach jedem Flugeinsatz Uberprifen Sie den
SharkS 30E auf Beschadigungen. Achten Sie unbe-
dingt darauf, dass nur ein intaktes Modell zum Ein-
satz kommt. Fir Schaden die aus Betrieb eines
Flugmodells entstehen muss der Halter haften.

Wir weisen deshalb ausdricklich darauf hin, dass
es gesetzlich vorgeschrieben ist, fiir das Betreiben
eines Modellflugzeuges eine Haftpflichtversicherung
mit der festgesetzten Mindest-Deckungshdhe abge-
schlossen zu haben. Am sichersten ist es, wenn Sie
lhr Flugmodell in einem der vielen Modellflugvereine
betreiben, dann sind Sie automatisch in einem Ver-
band versichert.

Fliegen Sie das Modell niemals zu schnell, die
Struktur ist daftir nicht ausgelegt, das Modell kdnnte
zerstort werden. Sie haften fur alle Folgen.

4, Haftungsausschluss

Da der Firma PowerBox-Systems sowohl eine Kon-
trolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage-
und Betriebshinweise, sowie der Einsatz des Mo-
dells und dessen Wartung nicht mdglich ist, kann
von uns keinerlei Haftung fur Verluste, Schaden
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oder Kosten Ubernommen werden. Jeglicher An-
spruch auf Schadensersatz, der sich durch den
Betrieb des Modells ergeben kann, oder irgendwie
damit zusammenhangt, wird abgelehnt. Fiir Perso-
nenschaden, Sachschaden und deren Folgen, die
aus unserer Lieferung und Arbeit entstehen Uber-
nehmen wir keine Haftung.

Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung
zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechts-
griinden auch immer, auf den Rechnungswert unse-
res an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Pro-
duktes begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach
zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder wegen
nachgewiesener grober Fahrlassigkeit unbeschrénkt
haften mussen.

5. Hinweise zur Anleitung

Diese Anleitung ist in sinnvoll aufeinander folgende
Abschnitte eingeteilt. Die einzelnen Abschnitte sind
in logische Schritte unterteilt. Fir eine reibungslose
Montage des SharkS 30E, empfehlen wir lhnen die
vorgegebene Reihenfolge einzuhalten. Nehmen Sie
sich Zeit fur den Zusammenbau dieses ARF-
Modells. Umso besser wird das Modell.

6. Gewabhrleistungsbestimmungen

Der Hersteller garantiert, dass der Bausatz der
SharkS 30E vollstandig und ohne Beschadigungen
ausgeliefert wird. Beschadigungen die durch die
Versendung zum Endkunden erfolgen, gehen nicht
zu Lasten des Herstellers, sondern dem Paket-
dienst. Bevor Sie mit dem Zusammenbau des
SharkS 30E beginnen, prifen Sie séamtliche Kom-
ponenten auf evtl. Beschadigungen.

Sollte etwas beschadigt sein, dokumentieren Sie
dieses und reklamieren Sie die Beschadigung beim
Zustelldienst.

7. Abschnitt 1: Anbringen der Querruder

Zunéchst Uberprifen Sie die Bespannung der Trag-
flachen. Sollten sich durch den Transport und die
sich daraus ergebenen klimatischen Veranderungen
kleine Falten gebildet haben, bugeln Sie diese mit
einem Folienblgeleisen glatt. Dabei gehen Sie
auRerst vor- und umsichtig an die Arbeit.

Schritt 1:

Stecken Sie die drei Ruderscharniere, die dem
Bausatz beigefugt sind, in die Schlitze des Querru-
ders und uberprifen Sie ob die Schlitze in der Trag-
flache exakt dazu passen.

Evtl. missen Sie ganz vorsichtig etwas nacharbei-
ten, bis alles genau passt.

Schritt 2:

Kleben Sie vorsichtig mit ganz wenig dinnflissigem
Sekundenkleber die drei Ruderscharniere in das
Querruder ein.

Schritt 3:

Stecken Sie die Scharniere in die Schlitze der Fla-
che und kleben Sie vorsichtig mit ganz wenig diinn-
flissigem Sekundenkleber die drei Ruderscharniere
in die Flache ein.

Schritt 4:

Bewegen Sie die Querruder mehrmals auf und ab,
um die Scharniere leichtgdngig zu machen und zu
Uberpriifen, ob alles gut fest sitzt.

Schritt 5:

Legen Sie sich die Komponenten des Grenzschicht-
zauns zurecht. Durch das Anbringen dieses Form-
stiickes verbessern Sie die Langsamflugeigenschaf-
ten des Modells. Legen Sie mit einem Klingenmes-
ser, die vier Schlitze zum Anbringen des Teils, auf
der Flachenoberseite, frei.
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Schritt 6:

Mit wenigen Tropfen dinnflissigem CA-Kleber
bringen Sie den Grenzschichtzaun auf der Flachen-
oberseite an, wie auf den Bildern dargestellt.

Schritt 7:

Sichern Sie beidseitig die Querruder mit einem
Streife Tesafilm gegen Verdrehen, wie auf den
Bildern dargestellt. So kdnnen Sie die Querruder-
servos besser einbauen.

Schritt 8:
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 fiir die andere
Flachenhalfte.

(Wenn Sie den Bausatz fur Anféanger, mit einem
héheren Grad an Vorfertigung, erworben haben,
Uberspringen Sie den néachsten Abschnitt und arbei-
ten Abschnitt 3 ab.)

8. Abschnitt 2:  Querruderservos _und _—ge-
stange montieren

Schritt 1:

Legen Sie sich alle benétigten Komponenten, ein-
schlielich des nicht im Bausatz enthaltenen Servos
und eines Verlangerungskabels, fur die Montage
bereit.
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Schritt 2:
Legen Sie mit einem Klingenmesser die Offnung fiir
das Querruderservo und den Schlitz fiir das Ruder-
horn frei.

Schritt 3:

Fadeln Sie von der Wurzelrippe aus vorsichtig ein
biegsames Werkzeug zum Ausbruch fiir die Servo-
position ein. Ziehen Sie das Servokabel nach auRen
durch, wie es auf dem Bild dargestellt ist.

An dieser Stelle wird das Servokabel aus der Flache
geflhrt.

Schritt 4:

Mit einem 1,5 mm Bohrer bringen Sie 4 Locher zur
Servobefestigung an. Danach montieren Sie das
Servo mit den beigefligten Kreuzschlitzschrauben in
seiner Halterung.

Schritt 5:
Kleben Sie mit Medium CA-Kleber das GfK-
Ruderhorn ein.
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Schritt 6:

Bringen Sie das Gestange zur Anlenkung der Quer-
ruder, wie auf dem folgenden Bild zu erkennen, an.
In der Neutrallage des Ruders muss das Servo
genau mittig stehen.

Schritt 7:
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 flir die andere
Flachenhalfte.

9. Abschnitt 3: Seitenleitwerk montieren

Schritt 1:
Legen Sie sich alle bendétigten Komponenten fir die
Montage bereit.

3

Schritt 2:

Stecken Sie die drei Ruderscharniere, die dem
Bausatz beigefiigt sind, in die Schlitze des Seiten-
ruders und Uberprifen Sie ob die Schlitze in der
Leitwerksflosse exakt dazu passen. Dann kleben
Sie die Scharniere mit wenig dinnfliissigem Sekun-
denkleber in das Ruder ein.

Schritt 3:

Stecken Sie vorsichtig die Scharniere in das Leit-
werk und verkleben Sie diese dort mit wenig dinn-
flissigem Sekundenkleber ein.

Schritt 4:

Uberpriifen Sie genau, ob das Seitenleitwerk exakt
in den Schlitz am Rumpfende passt. Dann kleben
Sie das Leitwerk genau passend, mit wenig Medium
CA-Kleber, ein.
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Schritt 5:

Bewegen Sie die Querruder mehrmals auf und ab,
um die Scharniere leichtgdngig zu machen und zu
Uberprifen, ob alles gut fest sitzt.

10. Abschnitt 4: Hohenleitwerk anbringen

Schritt 1:

Stecken Sie die drei Ruderscharniere, die dem
Bausatz beigefiigt sind, in die Schlitze des Hohen-
ruders und Uberpriifen Sie ob die Schlitze in der
Leitwerksflosse exakt dazu passen.

Schritt 2:

Kleben Sie die Scharniere mit wenig diunnflissigem
Sekundenkleber in das Ruderblatt ein. Dann schie-
ben Sie vorsichtig das Hohenruder in die Offnung
am Rumpfende ein.

Schritt 3:

Stecken Sie vorsichtig das Hohenleitwerk in die
Offnung am Rumpf an Uberpriifen Sie ob alles exakt
winkelig und symmetrisch zum Rumpf und zum
Leitwerk sitzt.

Schritt 4:

Stecken Sie die Ruderscharniere ins Hohenleitwerk
und verkleben Sie die Scharniere mit diinnflissigem
CA-Kleber. Gehen Sie dabei umsichtig vor, damit
kein Kleber auf die Folie lauft.




Montageanleitung SharkS 30E

Schritt 5:

Richten Sie das Ho6henleitwerk nochmals genau
zum Rumpf aus. AuRerdem priifen Sie die Symmet-
rie der Leitwerksposition genau. Dann kleben Sie
vorsichtig oben und unten das Hohenleitwerk mit
dunnflissigem Sekundenkleber fest.

11. Abschnitt 5: Héhenruderservo und —ge-

stdnge montieren

Schritt 1:

Legen Sie sich die Komponenten fur die Anlenkung
des Hohenruders einschlie3lich eines 600 mm lan-
gen Servoverlangungskabel bereit.

Schritt 2:
Setzen Sie das Hohenruderservo in die entspre-
chende Offnung der linken Rumpfwand.

Schritt 3:
Mit einem 1,5 mm Bohrer bringen Sie Lécher an der
richtigen Stelle an und verschrauben Sie das Servo
mit Hilfe der beigefiigten Kreuzschlitzschrauben.
Die beiden néchsten Bilder zeigen diese Arbeits-
schritte.

Gehen Sie bei der Montage des Servos umsichtig
vor, rutschen Sie mit dem Schraubendreher nicht
ab.
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Schritt 4:

Danach kleben Sie mit medium CA-Kleber das
Ruderhorn ein. Setzen Sie nur wenig Kleber ein,
damit das Ruder sich nicht mit dem Leitwerk ver-
klebt. Danach bringen Sie das Hohenrudergestange
an, wie in den nachsten Bildern dargestellt.

12. Abschnitt 6: Seitenruderservo und —ge-
stdnge montieren

Schritt 1:

Legen Sie sich die Komponenten fur die Anlenkung
des Seitenruders einschlieBlich eines 400 mm lan-
gen Servoverlangungskabel bereit.

Schritt 2:
Setzen Sie das Seitenruderservo in die entspre-
chende Offnung der rechten Rumpfwand.

ar

Schritt 3:

Dazu bohren Sie mit einem 1,5 mm Bohrer Ldcher
an der richtigen Position und verschrauben danach
das Servo mit den beigefiugten vier Kreuzschlitz-
schrauben.

Gehen Sie bei der Montage des Servos umsichtig
vor, rutschen Sie beim schrauben nicht ab.
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Schritt 4:
Danach kleben Sie mit medium Sekundenkleber

das Ruderhorn ein.

Schritt 5:
AbschlieBend bringen Sie das Gestange zur Anlen-
kung des Seitenruders an

13. Abschnitt 7: Hauptfahrwerk Réder und
Flosse anbringen

Schritt 1:
Sortieren Sie die Komponenten des Hauptfahr-
werks, wie im folgenden Bild dargestellt.

10
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Schritt 3:
Wiederholen Sie Schritt 2 fiir die andere Seite des
Fahrwerks.

Schritt 4:

Setzen Sie das Fahrwerk unter den Rumpf und
verschrauben Sie es mit dem Rumpf, benutzen Sie
dazu die beigefligten drei Schrauben.

Schritt 5:

Danach passen Sie die Fahrwerksverkleidung an.
Prufen Sie die genaue Ausrichtung des Fahrwerks
und der Verkleidung zum Rumpf.
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Schritt 6:

AbschlieBend kleben Sie an den Fahrwerksbiigel
ganz vorsichtig, mit wenig Sekundenkleber mittlerer
Viskositat, die Fahrwerksverkleidung an und dri-
cken sie fest.

Schritt 7:
Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 flr das andere
Fahrwerksbein.

Schritt 8:

Legen Sie mit einem Klingenmesser die drei Schlit-
ze zur Anbringung der Haifisch &hnlichen Flosse auf
dem Rumpfriicken an. Danach kleben Sie die Flos-
se mit wenigen Tropfen Medium CA-Kleber fest.

12

14. Abschnitt 8: Elektromotor installieren

Die beste Motorisierung erhalten Sie mit dem ange-
gebenen Hacker-AulRenlaufer und dem zugehérigen
Controller. Legen Sie sich alle Komponenten des
Antriebs zurecht, wie es das Bild zeigt.

Wir empfehlen den Einsatz eines Hacker A30-14L
Motors mit einem Controller X40 und einer APC
Luftschraube der Grof3e 14x7“ (Elektroblatt).

Schritt 1:

Passen Sie den Motor an und verschrauben ihn mit
den vier beigefligten Schrauben am Motortréger,
wie im folgenden Bild dargestellt.
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Schritt 4:
Bringen Sie vorsichtig die Luftschraube und den
Spinner an, wie in den beiden Bildern dargestellt.

Schritt 2:
Bringen Sie den Controller sowie dessen Schalter
an, wie auf dem néachsten Bild zu erkennen.

Schritt 3:

Befestigen Sie mit einigen Tropfen medium CA-
Kleber einen Klettbandstreifen an der abgebildeten
Stelle und dricken ihn fest an. Auf diesem Streifen
wird der Akku, der mit dem Gegenstiick ausgestat-
tet wird, befestigt. Die beiden Bilder zeigen diese
Arbeiten.

15. Abschnitt 9: RC-Installation

Bauen Sie den Empfanger ein und schlieen Sie die
Servos (ber zwei entsprechende Verlangerungska-
bel mit 200 mm Lange fir die Querruder an. Befes-
tigen Sie auch den Akku in diesem Schritt, wie im
folgenden Bild dargestellt.

13
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16. Tragflachen befestigen

Schieben Sie die beiden Tragflachen auf das Ste-
ckungsrohr, so dass die Befestigungslaschen und
die Stifte zur Sicherung in die entsprechenden Aus-
briche im Rumpf eingreifen. Danach kénnen Sie die
Flachen mit Hilfe der beiden Laschen befestigen.

17. Ruderwegeinstellung

Bitte befolgen Sie genau den empfohlenen Werten
fiir die Ausschlage der Quer-, Hohen- und Seitenru-
derruder. Der SharkS 30E lasst sich damit am bes-
ten steuern.

Fur die Querruder empfehlen wir folgende Werte:
Untere Werte: 20°oben/20°unten  Expo: 20%
Obere Werte: 40°oben/40°unten  Expo: 60%

Fur das Hohenruder empfehlen wir folgende Werte:
Untere Werte: 20°oben/20°unten  Expo: 20%
Obere Werte: 40°cben/40°unten  Expo: 60%

Fur das Seitenruder empfehlen wir folgende Werte:
Untere Werte: 30°links / 30°rechts  Expo: 20%
Obere Werte: 40°links / 40°rechts  Expo: 60%

Bemerkung: Expo ist fir JR-Anlagen (+), und fir
Futaba-Anlagen (-).

Wir empfehlen die angegebenen Expowerte, Sie
nach kénnen nach eigenen Gewohnheiten auch
andere Werte programmieren.

18. Schwerpunkteinstellung

Die vom Konstrukteur als optimal erflogene
Schwerpunktlage liegt bei 110 mm hinter der Na-
senleiste , direkt am Rumpf gemessen. Durch Ver-
schieben des Akkus lasst sich der Schwerpunkt
optimal einstellen.

19. Uberpriifung der Empfangsanlage
Bevor Sie mit der SharkS 30E zu einem Flug star-

ten, stellen Sie bitte folgendes sicher:

1. Uberpriifen Sie die Reichweite der Fernsteue-
rung. Beachten Sie die Hinweise des Herstel-
lers der Anlage.

2. Kontrollieren Sie mehrfach, ob die Ruder in die
richtige Richtung ausschlagen.

3. Der Flugakku muss voll geladen sein.

Das Team der Firma PowerBox System wiinscht
lhnen viel SpalR und Erfolg mit lhrem SharkS 30E.

Irrtum und Anderungen vorbehalten

Donauwdrth, im Sept. 2008



