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PowerBox Systems Der Sicherungsklipp

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns, dass Sie die Vorteile unseres Sicherungsklipps fiir Hochstromste-
cker und — Buchsen des bekannten und beliebten Stecksystems von Multiplex
erkannt haben.

Bitte verwenden Sie nur MPX Originalausfithrungen !
Zusammengesetzte mehrteilige Buchsen, wie sie von anderen Herstellern angebo-
ten werden, kénnten beim Abziehen auseinanderfallen.

Sie haben mit dem Sicherungsklipp, seit Einflihrung des MP X Steckersystems, die
Mdglichkeit dieses mit einer sicheren, aber immer wieder l6sbaren Sicherung
auszustatten.

Im gesamten Modellbaubereich, bei uns im Akkuweichenbau, im Elektroflug-,
Auto- und Schiffsmodellbau, als Flachensteckung fir Servos und naturlich fir alle
Arten von Akkus, hat sich dieses Stecksystem (iberaus erfolgreich bewahrt !
Allerdings haben viele Modellbauer auch erkannt, dass diese Steckverbindung,
gerade dann, wenn mit starken Vibrationen im Modell gerechnet werden muss, eine
Sicherung notwendig wird. Ein Stick Isolierband oder Kabelbinder sieht man
haufig. Aber beim Lésen musste diese Art der Sicherung wieder neu angebracht
werden.

Der von uns entwickelte Sicherungsklipp kann von lhnen problemlos auf die
Hochstromstecker aufgebracht ( geklebt ) werden.
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Uber den fertig mit den Kabeln verléteten Hochstromstecker ( die Begriffe
Stecker und Buchse werden immer nach den Metallteilen benannt ! ) schieben
Sie einfach unseren Sicherungsklipp. Bitte so aufschieben, dass ca. 3mm vom
griinen Stecker noch zu sehen sind. Die Bohrung im Sicherungsklipp liegt auf der
geschlossenen Seite des Hochstromsteckers.

Sie kénnen nun einen kleinen Tropfen Sekundenkleber, diinnfliissig, auf die noch
offene, griine Flache geben. MaRig dosieren !

Nun schieben sie den Sicherungsklipp ganz auf den Stecker, der Sicherungsklipp
sollte nach dem vollstéandigen Aufschieben mit der Unterseite des Steckers biindig
abschlieRen.

Uberschiissigen Kleber auf der Oberflache kénnen Sie leicht abputzen.

Nun sollten Sie 34 Minuten warten bis der Kleber ausgehartet ist, fertig.
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