Die PowerBox 40/24
Champion

Technische Daten:
· Doppelte linear stabilisierte Spannung für Servos und Empfänger! 
· Stabilisierte Servospannung mit 5,9 V 

· Maximale Leistung: 2 x 20 Ampere 

· mit 3 fach Servo-Match-Control 

· 3 Steuerkanäle, 12 Servos individuell einstellbar 

· Programmierung mit absteckbarem Einstell-Board 

· Elektronischer Zwei-Kanal-Sicherheitsschalter 

· Beide Stromkanäle durch Sensortasten einzeln schaltbar 

· Unterspannungserkennung durch Memoryspeicher (low voltage memory) 

· Zwei von einander unabhängige Spannungswächter 

· 7 vom Empfänger ausgelagerte Steuerkanäle mit 24 Servosteckplätzen 

· 7 besonders leistungsfähige Zweiwege-Impulsverstärker 

· 2 externe superhelle Warn LED's 

· "Masseentkoppelung" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20202003.7) von Empfänger und Weiche 

· HF - Entstörung aller 24 Servoeingänge (keine Ferrittringe notwendig) 

· Gewicht nur 140 Gramm (incl. SensorSchalter komplett nur 155 Gramm) 

· Eingangsspannung 5 Zellen NC- oder Hydridakkus oder Lithium - Polymer 

· Besonders gut geeignet für Doppelempfangsanlagen 

· mit "Hochstromstecker-Sicherungsklipp" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20216933.2) 

· deutsche Entwicklung und Herstellung 

Preis     € 399 ( € 349 ohne Einstellboard)

