Power Schalter SET

Für die PowerBox
Power Schalter 
Der Sicherheitsschalter
Wir haben unsere POWER SCHALTER entwickelt, damit Sie den Betrieb Ihres Flugmodells sicherer gestalten können. Die Redundanz und der große Querschnitt der beiden Anschlüsse sorgen für eine sichere Stromversorgung bei Ihrem Flugmodell. 
 
Der Hochstromschalter ist mit vier Doppelkontakten ausgestattet, mit denen gleichzeitig die Plusleitung geschaltet wird. Dadurch ist ständig ein sicherer Kontakt gewährleistet. Der Schalter rastet in jeder Endstellung sicher ein. Es ist ausgeschlossen, dass er durch Vibrationen selbstständig betätigt wird. Die Schaltpositionen sind auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Zeigt der Schalthebel zur LED ist die Anlage eingeschaltet. 
 
In das Schaltergehäuse ist eine grüne LED integriert, sie signalisiert den eingeschalteten Zustand der Empfangsanlage. An die eingebaute verpolungssichere Ladebuchse kann ein handelsübliches Ladekabel der Firma Multiplex angeschlossen werden. Diese Kombination gewährleistet, dass der Akku mit dem Strom von bis zu 2 A geladen werden kann. Dem Schalterset ist ein Ladekabel beigefügt. 
 
Die Verbindung zu den Akkus werden durch besonders flexible hochbelastbare Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm² hergestellt. Der Anschluss am Akku erfolgt jeweils durch einen Hochstromstecker, wie er z.B. von Multiplex vertrieben. 
 
Der eigentliche Schalter ist mit der Platine fest durch zwei Edelstahlschrauben mit dem Kunststoffgehäuse verbunden. Die Schrauben sind mit Lack gesichert. Die Anschlusskabel wurden auf der Platine auf besonders breiten Kupferflächen verlötet und mit speziellem Sicherungsklebstoff gegen Vibrationen geschützt. Alle nach außen führenden Kabel werden durch einen Schrumpfschlauch mit Innenverklebung gegen Abknickung gesichert. Die Kabeldurchführung ist so angebracht, dass sie beim Befestigen des Schalters nicht beschädigt werden kann. Der Schalter ist optimal gegen Eindringen von Staub und Schmutz geschützt. 
 
Die Innenverpackung dient gleichzeitig als Einbauschablone für den Schalter. Trotz der besonders hohen Vibrationsfestigkeit unseres Produkts, sollte der Schalter immer an einer schwingungsarmen Stelle im Model angebracht werden. Eigentlich sind die GfK-Seitenwände eines großen Motormodells dafür ungeeignet, da sie immer stark schwingen und vibrieren. Abhilfe kann man schaffen, indem ein 2-3mm starkes Sperrholzbrett, dass etwa 2-3cm größer als der Schalter ist, an der entsprechenden Stelle eingeklebt wird. Wenn dann der Schalter an dieser Stelle eingebaut wird, dämpft das aufgeklebte Brettchen die Vibrationen.
