PowerBox 12 
Die Schalter-Weiche 
 
 
Akkuweiche und Schalter nur 35 Gramm!
· 12 Ampere Leistung 
· Temperaturbereich: -10° C to + 55° C 

· für 4 oder 5 Zellen lieferbar 

· für NC- oder Hydridakkus geeignet 

· Arbeitsspannung: 4,0 V to 8,0 V 

· Spannungsverlust: 0,2 V 

· Gewicht nur 35 Gramm! 
Preis     € 50,- Funktion
 
Die PowerBox 12 ist im bekannten Schaltergehäuse unseres Sicherheitsschalters integriert. Dieser ist absolut vibrationsfest, pro Akku werden zwei schwimmend gelagerte Doppelkontakte geschaltet, alle verlöteten Kabelanschlüsse sind mit einem Spezialklebstoff zusätzlich gesichert. Eine besonders leistungsfähige 12 Ampere Schottky-Diode entkoppelt beide Akkus. Durch besonders große Kühlflächen im Schalter sind kurzzeitig bis zu 12 Ampere realisierbar. Die PowerBox 12 hat zur optischen Kontrolle eine dreifarbige LED eingebaut (grün, rot, orange) für Akku 1, Akku 2 oder beide Akkus. Besonders erwähnenswert ist auch die gemeinsame Ladebuchse, über die beide Akkus mit einem Standardladegerät gleichzeitig von außen geladen werden können.

Die PowerBox 12 kann mit 4- oder 5-zelligen Akkus betrieben werden. Bei Graupner/JR Empfängern und Servos empfehlen wir die vierzelligen Akkus. Aufrund der besonders geringe Spannungsverluste in der Weiche ist dies problemlos möglich.

Der Anschluß am Empfänger erfolgt über zwei mit doppeltem Querschnitt versehenen Anschlußkabeln. Diese werden in die Buchse "B" und in eine freie Servobuchse des Empfängers gesteckt. Damit ist auch bei den Stromsteckern am Empfänger doppelte Kontaktsicherheit vorhanden.

Die PowerBox 12 ist mit Graupner/JR- und MPX-Anschlußkabeln lieferbar. Das passende Ladekabel für die Ladebuchse ist im Lieferumfang enthalten.
Anschlussschema für JR / Graupner Anschlussschema für MPX

