PowerBox 40/16 
Expert
Die Leistungs-Akkuweiche für alle Großmodelle! Ausgestattet mit 4 Zweiwege-Impulsverstärkern für lange Servozuleitungen und dem direkten Anschluß von 16 Servos!
· max. Leistung 2xmpere 
· 2 voneinander unabhängige Spannungswächter 

· 4 besonders leistungsfähige, "Zweiwege-Impulsverstärker" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20116097.8) 

· 4 x 4 vom Empfänger ausgelagerte Servosteckplätze 

· Entstörung aller 16 Servosteckplätze (keine Ferittringe notwendig) 

· 4 fach Stromversorgung des Empfängers 

· zulässiger Temperaturbereich von - 40° C bis +150° C (entspr. mil. Spezifikation ) 

· Gewicht 95 Gramm ( mit Befestigungsplatte ) 

· Größe 88 x 63 x 19 mm ( ohne Befestigungsplatte ) 

· Stromverbrauch 80 mAh 

· Spannungsverlust max. 0,2 V 

· Eingangsspannung 4 oder 5 Zellen NC oder Hydridakkus 

· besonders gut geeignet für Doppelempfangsanlagen 

· vorbereitet zum Anschluß des 2 x mpere Hochstromschalter-Sets ! 

· besonders empfohlen auch für Jet Modelle ! 

· Entstörung möglicher Einflüsse der Turbinenelektronik auf den Empfänger 

· NEU ! ab sofort Auslieferung mit dem 
"Hochstromstecker​Sichrungsclip" 
(Gebrauchsmuster geschützt Nr.20216933.2)! 
Preis     € 149,-

Aufbau und Funktion
 
Mit der Akkuweiche PowerBox 40 / 16 stellen wir Ihnen eine Stromversorgung der neuesten Generation zur Verfügung. Die Akkuweiche bietet neben der Möglichkeit die Empfangsanlage (n) und dazu gehörenden Steuereinheiten durch zwei Stromquellen zu versorgen, auch die Option gewisse Kanäle vom Empfänger auszulagern. Die PowerBox 40/16 hat vier ausgelagerte Steuerkanäle die jeweils mit einen Zweiwege-Impulsverstärker bestückt sind. Diese Impulsverstärkung ist notwendig um Ihnen die Möglichkeit zu bieten bis zu vier Servos gleichzeitig und parallel auf einen Steuerkanal zu legen, wie dies bei Großmodellen der Fall sein kann. Um diese Servos, die bei diesen Modellen in der Regel auch über lange Zuleitungen gespeist werden, mit einem ausreichenden Impuls zu versorgen, ist es notwendig, das vom Empfänger kommende Steuersignal auf ein höheres Niveau anzuheben. Auch diese Aufgabe wird von unserem Impulsverstärker übernommen. Damit könnten Servozuleitungen bis zu vier Meter Länge problemlos verlegt werden. Natürlich werden diese langen Servokabel auf der PowerBox entstört, zusätzliche Ferittringe sind bei diesen, auf der PowerBox angesteckten Servos, nicht mehr erforderlich. Die Auslagerung von bestimmten Steuerkanälen, also weg vom Empfänger, kann für verschiedene Anwendungen von großem Vorteil sein ! 
1. Die Kanäle, die während eines Fluges in der Regel permanent gesteuert werden, also Querruder, Höhenruder und Seitenruder, lagert man aus, weg vom Empfänger, damit hat der Empfänger was den Strom anbelangt , mehr Ruhe. Er arbeitet damit zuverlässiger und ist nicht so anfällig auf Störungen aller Art. 
  
2. Die Kanäle, die mit sehr kräftigen, schnellen Servos belegt sind, oder mehrfach mit Servos belegt werden müssen, lagert man aus. Nur damit ist sichergestellt, daß diese Servos auch ihren hohen Strombedarf decken können und die Leistungen erbringen können, die sie laut technischen Angaben bringen sollen. Das betrifft im besonderen digital angesteuerte Servos, gerade diese entziehen der gesamten Stromversorgung besonders viel Energie. Sogenannte Jumbo- oder Powerservos haben direkt am Empfänger angesteckt eigentlich nichts verloren, deshalb auslagern, weg vom Empfänger, einfach auf der PowerBox anstecken ! 
  

3. Die Stromversorgung des Empfängers erfolgt mit der PowerBox 40/16 mit vier Kabeln doppeltem Querschnitts und mit vier Steckern am Empfänger, das bedeutet auch vierfache Sicherheit gegenüber einem einfachen Schalterkabel. Um eine gewisse Masseentkopplung zwischen Empfänger, Weiche und Servos zu erreichen, werden alle Zuleitungen zum Empfänger mehrfach durch Ferittringe geschlungen. Damit stellen wir sicher, daß jeder Empfänger, egal von welchem Hersteller, durch unsere Systeme niemals in Arbeitsweise und Reichweite beeinträchtigt werden können ! 
  

4. elektronische Systeme, wie Steuerelektroniken von Turbinen!, elektronische Blitzer, Smokeanlagen, auch elektronische Regler usw. sollten nach unserer Erkenntnis nicht unmittelbar am Empfänger angesteckt werden. Besonders dann nicht, wenn die Herkunft des Herstellers unklar ist. Auch Gas- und Choke-Servos die vorne am Motorspannt angebracht sind und deren Servozuleitung ohne räumlichen Abstand am Zündakku vorbeigeführt werden, haben direkt am Empfänger angesteckt eigentlich nichts verloren. Auch in diesem Fall ist es besser das betreffende Servo vom Empfänger auszulagern, auf die PowerBox anzustecken. Auf der PowerBox 40/16 wird jeder Kanalein- oder ausgang entstört, der Empfänger wird dadurch in seiner Arbeit nicht von anderen Systemen belastet. 
  

5. Jeder Steckplatz auf der PowerBox 40/16 kann kurzzeitig mit bis zu 30 Ampere belastet werden ! Warum ist das so wichtig ? Weil nur dadurch gewährleistet ist, daß auch ein Schaden in oder an einem Servo nicht sofort zum Totalausfall der Empfangsanlage führt. Falls also ein Servomotor, eine Servoelektronik oder eine Servozuleitung, eventuell sogar durch Kurzschluß ausfällt, werden für dieses Servo kurzzeitig (15 bis 30 sek.) bis zu 30 Ampere benötigt. Kann man diese Leistung zur Verfügung stellen, brennt das betreffende Servo einfach durch, ohne daß die übrige Empfangsanlage davon betroffen wird. Selbst Servos, die an einem Ruder mehrfach belegt sind, an der PowerBox 40/16 aber einen eigenen Steckplatz haben, sind dann nicht betroffen. Gerade deshalb bietet die PowerBox 40/16 mehr als nur die Sicherheit aus zwei Akkusystemen, sie enthält ein Sicherheitspaket wie es bisher noch nicht erwerben konnten ! 

Nicht unerwähnt sollten die beiden voneinander unabhängigen Spannungswächter bleiben. Mit diesen zwei LED - Ketten haben Sie die Möglichkeit beide Akkus, beide Stromzuleitungen sicher zu überprüfen. Als zusätzliche Warnmöglichkeit während des Fluges dienen zwei Extern LED`s, die optional steckbar, z.B. an einer Rumpfseitenwand angebracht, einen eventuellen Spannungsabfall eines oder beider Akkus rechtzeitig melden. Um all diese Leistungen zu realisieren wurden extra Power Schalter von uns entwickelt. Diese beinhalten wiederum ein Sicherheitspaket um das Fliegen mit Modellen sicherer zu machen. Als Schalter Set für alle unsere Weichen konfektioniert, sind diese mit den entsprechenden Anschlüssen versehen und enthalten ein für die Ladebuchse vorgesehenes Ladekabel. Das Schalter Set bekommen Sie in den Schaltergehäusefarben schwarz oder grau.
