PowerBox 40/24 
Competition

· Doppelte linear stabilisierte Spannung für Servos und Empfänger! 

· Stabilisierte Servospannung mit 6,0 V 

· Maximale Leistung: 2 x mpere 

· Elektronischer Zwei-Kanal-Sicherheitsschalter 

· Beide Stromkanäle durch Sensortasten einzeln schaltbar 

· Unterspannungserkennung durch Memoryspeicher 

· Zwei von einander unabhängige Spannungswächter 

· 7 vom Empfänger ausgelagerte Steuerkanäle mit 24 Servosteckplätzen 

· 7 besonders leistungsfähige Zweiwege-Impulsverstärker 

· 2 externe superhelle Warn LED's 

· Doppelte Spannungsstabilisierung des Empfängerstromes 

· "Masseentkoppelung" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20202003.7) von Empfänger und Weiche 

· Entstörung aller 24 Servoeingänge (keine Ferrittringe notwendig) 

· Gewicht: 135 Gramm (incl. SensorSchalter komplett nur 149 Gramm) 

· Eingangsspannung 5 Zellen NC- oder Hydridakkus 

· Besonders gut geeignet für Doppelempfangsanlagen 

· Auslieferung mit dem "Hochstromstecker-Sicherungsclip" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20216933.2) 

Vorteile der PowerBox Competition gegenüber ähnlichen Produkten

Mit der PowerBox Competition eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit neueste Akkutechnologien perfekt zu nutzen. Schon seit Anfang des Jahres 2003 waren wir mit der Konstruktion der PowerBox Competition fertig und konnten diese für den amreikanischen Markt zur Verfügung stellen. (Starttermin Mai 2003, beim Joe Nall, Grennville, South Carolina, USA). In den USA werden schon seit vielen Jahren Lithium-Ionen Akkus sehr erfolgreich auch in Großmodellen eingesetzt. Leider war der Einsatz dieser neuen Akkus mit einem erheblichen Mehraufwand im Modell verbunden. So mußten die Akkus wegen der höheren Spannungslage (7,4 Volt) grundsätzlich über zusätzliche Spannungsregeler an den Empfänger und die Servos angeschlossen werden. Schon beim TOC 2002 in Las Vegas, bei dem die erste Akkuweiche mit einem Power-Mangement-System von Silvestri Sebastiano eingesetzt wurde, eine PowerBox 40/24 Professional, wurde mit Emory Donaldson, dem Geschäftsführer der "Performance Prodcucts Company", die die DuraLite Technologie vertreibt, eine enge Zusammenarbeit beschlossen, mit dem Ziel eine PowerBox zu entwickeln, die den Einsatz der neuen Akkutechnoloigie ermöglicht. Vorallem auch auf die noch neueren Zellentypen, den Litium - Polymer Zellen, sollte das System perfekt passen. Durch diese Zusammenarbeit mit Duralite waren wir die ersten die die überzeugenden Vorteile der Zusammenlegung Servo-Managenment und Power-Management (Spannungsstabilisierung) erkannt haben und auch technisch umsetzten. (leider dauerte es nicht lange, schon war das Konzept schlecht kopiert!)
Um die ganzen Vorteile der neuen Akkutechnologie (sehr geringes Gewicht bei 4 facher Kapazität im Verhältnis zu NiCad Akkus) in Verbindung mit Akkuweichen zu nutzen sind modernste, elektronische Konstruktionen erforderlich ! 

Es macht keinen Sinn, den Gewichtsvorteil der Lithium-Polymerzellen zunichte zu machen, mit einer Akkuweiche die inklusive Empfängeranschlußkabel komplett fast 300 Gramm schwer ist. Es macht keinen Sinn, die Akkuweiche doppelt so groß zu gestalten, nur um die Elektronik billig unterzubringen. Es macht keinen Sinn, die vorteilhafte, höhere Spannungslage der Polymerzellen durch sehr hohe Reglerverluste zunichte zu machen. Es macht keinen Sinn, die höhere Kapazitätsdichte der Polymerzellen durch nicht zeitgemäße Verluste in der Regelung zu verheizen, in Wärme umzuwandeln ! Es macht keinen Sinn, eine Regelung für relativ geringe, nicht praxisgerechte Stromstärken auszulegen, da moderne Großmodelle mit bis zu 15 oder mehr Digitalservos ausgestattet sind, und kurzzeitig problemlos mpere benötigen. Es macht keinen Sinn, diese neuen Polymerzellen ohne Vorschaltelektronik dem Kunden anzubieten, wohl wissend um die Gefährlichkeit der Zellen ohne entsprechende "elektronische Sicherung". Fortschritt wäre das nicht ! 

Deshalb ! hat Modellbau-Deutsch in Zusammenarbeit mit Entwicklungsingenieuren des Max.Planck-Instituts in Garching das modernste, ein zukunftsweisendes Konzept einer umfassenden Stromversorgung für Sie entwickelt. Es ist ein Konzept wie man es vom Marktführer für Stromversorgungen in dieser Art erwarten kann. Ein Konzept, das wie die anderen Produkte von Modellbau-Deutsch, in über 40 Ländern der Erde von namhaften Händlern für die besten Modellpiloten der Welt bereitgehalten wird ! Keine anderen Stromversorgungen werden weltweit so oft in Modellen eingesetzt ! Das ist Fakt ! Das verpflichtet uns ! 

Deshalb ! wurde bei der Konstruktion der PowerBox Competition versucht, trotz erheblichen Mehraufwands an Elektronik, besonders leicht zu werden. Es ist uns gelungen ! 149 Gramm inklusive doppeltem Sensorschalter und Anschlußkabeln zum Empfänger sprechen für den Fortschritt ! Deshalb ! wurde die gesamte Elektronik der PowerBox Competition auf einer im Modellbau noch nie verwendeten modernen "vierfach Layer" Platine aufgebaut, um die Baugrösse und das Gewicht in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Mit einer normalen Standardplatine wäre auch hier der Grössenrahmen gesprengt worden ! Das ist Fortschritt ! Deshalb ! wurde die Spannungsregelung (2 fach !, für jeden Akku vorhanden) Microprozessor gesteuert verwirklicht, der Verlust der Regelung beträgt bei der PowerBox Competition nur 0,12 Volt, inklusive der Weichenfunktion nur maximal 0,32 Volt, das ist Fortschritt ! (Konkurenz 1,47 Volt, ca. das 5 fache!) Deshalb ! wird die PowerBox Competition nicht heiß ! und die hohe Kapazität der Polymerzellen wird nicht verheizt, sondern kann vorteilhaft zum Bertieb der Servos genutzt werden ! Deshalb ! kann die PowerBox Competition 2 x mpere Regelleistung zur Verfügung stellen, damit auch die stärksten Digitalservos genügend mit Energie versorgt werden können. Das ist Fortschritt ! Deshalb ! werden wir mit den gemeinsamen Erfahrungen mit Duralite ein Polymerakku-System verwirklichen, das für den Anwender sicher ist und den strengen USA Richtlinien entspricht, mit weniger wollen wir uns auch in Europa nicht zufrieden geben ! Falls Sie mehr Fragen zum Einsatz einer Stromversorgung mit der neuen Akkutechnologie haben, sprechen Sie mit uns ! Deshalb ! erfahren Sie unsere technischen Daten vorher, nicht erst als Überraschung in der Bedienungsanleitung nach dem Kauf der Stromversorgung ! 

Übrigens ! die Vorteile ( geringes Gewicht, geringe Spannungsverluste, hohe Leistung, Hi-Technologie ) sind natürlich auch in der PowerBox Competition Version für NiCad oder NiMHd enthalten ! Wir machen da keine Unterschiede ! Bei der PowerBox Competition sind auch keine 6 oder 7 Zellen NiCad Akkus notwendig um 5,9 Volt stabilisierte Spannung zur Verfügung stellen zu können, das wäre kein Fortschritt ! Bei der PowerBox Competition genügend 5 Zellen NiCad oder NiMHd Akkus !

