PowerBox 40/24 
Duralite Plus

· Doppelte linear stabilisierte Spannung für Servos und Empfänger! 

· Stabilisierte Servospannung mit 6,0 V 

· Maximale Leistung: 2 x mpere 

· Elektronischer Zwei-Kanal-Sicherheitsschalter 

· Beide Stromkanäle durch Sensortasten einzeln schaltbar 

· Unterspannungserkennung durch Memoryspeicher 

· Zwei von einander unabhängige Spannungswächter 

· 7 vom Empfänger ausgelagerte Steuerkanäle mit 24 Servosteckplätzen 

· 7 besonders leistungsfähige Zweiwege-Impulsverstärker 

· 2 externe superhelle Warn LED's 

· Doppelte Spannungsstabilisierung des Empfängerstromes 

· "Masseentkoppelung" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20202003.7) von Empfänger und Weiche 

· Entstörung aller 24 Servoeingänge (keine Ferrittringe notwendig) 

· Gewicht: 135 Gramm (incl. SensorSchalter komplett nur 149 Gramm) 

· Eingangsspannung für Lithium Akkus (z.B. Duralite Plus) 

· Besonders gut geeignet für Doppelempfangsanlagen 

· Auslieferung mit dem "Hochstromstecker-Sicherungsclip" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20216933.2) 

Aufbau und Funktion
 
Mit der Akkuweiche PowerBox 40/24 Dutalite Plus stellen wir Ihnen die Stromversorgung der zweiten Generation zur Verfügung. Neben einem modernen Servomanagement verwirklichen wir in der PowerBox 40/24 Dutalite Plus auch ein doppeltes Powermanagement. Erstmalig wird auf einer Akkuweiche eine doppelte linear stabilisierte Spannung mit 6,0 V angeboten. Dies entspricht genau den Vorgaben aller Fernsteuer- und Servoherstellern. Um genügend Leistung für 24 Servos zu verwirklichen, werden 2 x mpere zur Verfügung gestellt. Die umfangreiche Elektronik findet Platz auf einer im Modellbau neuartigen, hochmodernen Vierfachplatine. Um größtmögliche Redundanz in der Stromversorgung für Modellflugzeuge zu erhalten, werden auf der PowerBox 40/24 Dutalite Plus alle wichtigen Komponenten doppelt ausgeführt:
· Doppelte lineare Spannungsstabilisierung 
· Doppelte Spannungsüberwachung 

· Doppelter Minimalwertspeicher 

· Doppelte Bestückung mit Microcontrollern 

· 7 doppelte Impulsverstärker 

· Doppelt schaltbarer Sensorschalter 

· Doppelte Überwachung durch Extern LED's 

Die PowerBox 40/24 Dutalite Plus hat 7 ausgelagerte Steuerkanäle, die jeweils mit einem Zweiwege-Impulsverstärker bestückt sind. Diese Impulsverstärkung ist notwendig, um ihnen die Möglichkeit zu geben, bis zu 4 Servos gleichzeitig und parallel auf einen Steuerkanal zu legen, wie dies bei Großmodellen der Fall sein kann. Um diese Servos, die bei diesen Modellen in der Regel auch über sehr lange Zuleitungen gespeist werden, mit einem ausreichenden Impuls zu versorgen, ist es notwendig, das vom Empfänger kommende Steuersignal auf ein höheres Niveau anzuheben. Natürlich werden diese langen Servozuleitungen auf der PowerBox 40/24 Dutalite Plus entstört. Zusätzlich Ferrittringe sind bei den auf der PowerBox angesteckten Servos nicht mehr erforderlich. Zum Lieferumfang der PowerBox 40/24 Dutalite Plus gehört entweder das bewährte PowerSchalter-Set oder wahlweise der neu entwickelte Sensorschalter. Der Sensorschalter ist ausgestattet mit drei Tasten und drei farbigen LED's. Mit der SET-Taste aktivieren Sie das elektronische Schaltsystem. Die SET-Taste bleibt während des gesamten Ein- und Ausschaltvorgangs gedrückt. Ca. 1 Sekunde nach dem Drücken der SET-Taste leuchtet die mittlere rote LED auf. Nun können Sie mit der Taste 1 und 2 die Stromkreise 1 und 2 einschalten. Die beiden grünen LED's signalisieren den Modus "ein". Zur Überprüfung der einzelnen Stromkreise haben Sie die Möglichkeit, die Stromkreise auch einzeln zu schalten und durch Betätigen der Servos die einzelnen Akkus zu überprüfen. Bitte beachten Sie: Beim Einstecken der beiden Akkus ist das System immer auf "ein". Auch das Entfernen oder Beschädigen des Schalters oder Steckers führt zu keinem Stromausfall.

Unsere "Masseentkoppelung" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20202003.7) von Empfänger und Weiche, die sich bereits bei der PowerBox 40/16 Expert und 40/24 Professional bewährt hat, wird auch in der 40/24 Dutalite Plus verwendet.
