PowerBox 40/24 
Professional
· max. Leistung 2 x 20 Ampere 

· 7 vom Empfänger ausgelagerte Steuerkanäle ( z.B. 2 x Quer, 2 x Höhe, 1 x Seite, 2 x Flaps o.a. ) 

· 24 vom Empfänger ausgelagerte Servosteckplätze 

· 7 besonders leistungsfähige, "Zweiwege-Impulsverstärker" 

· 2 voneinander unabhängige, microprozessor - gesteuerte Spannungswächter 

· 2 externe, superhelle Warn LED´s, 

· Minimalwertspeicher ( low-voltage-memory ) für beide Akkus 

· doppelte, deshalb sichere, leistungsfähige Spannungsstabilisierung des Empfängerstromes 

· stabilisierter Empfängerstrom mit 4 Ampere 

· zulässiger Temperaturbereich von -20° C bis +75° C 

· "Masseentkoppelung" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20202003.7) von Empfänger und Weiche 

· Entstörung aller 24 Servoeingänge (keine Ferittringe notwendig 

· Gewicht nur 125 Gramm ( inkl. Verbindungskabel zum Empfänger ) 

· Größe nur 88 x 74 x 20 mm ( ohne Befestigungsplatte ) 

· Stromverbrauch 70 mAh 

· Spannunsverlust max. 0,22 V 

· Eingangsspannung 4 oder 5 Zellen NC oder Hydridakkus, mit "Jumper" frei wählbar 

· besonders gut geeignet für Doppelempfangsanlagen 

· vorbereitet zum Anschluß des PowerSchalter - Sets ! 

· Entstörung möglicher Einflüsse der Turbinenelektronik auf den Empfänger 

· Auslieferung mit dem "Hochstromstecker-Sicherungsklipp" (Gebrauchsmuster geschützt Nr. 20216933.2) ! 

· empfohlen von Christophe Paysant Le Roux und Silvestri Sebastiano u.v.a.m. 
Preis     € 199,-
