PowerBox 40 
Die Akkuweiche
Endlich ist sie da! 
Die Akkuweiche wie sie sein soll!
· max.Leistung 2xmpere 
· 2 voneinander unabhängige Spannungswächter 

· 2 externe superhelle Warn LED´s 

· zulässiger Temperaturbereich von -40°C bis +150° C (entspr. mil. Spezifikation ) 

· Gewicht 54 Gramm (mit Befestigungsplatte) 

· Größe 68 x 45 x 19 mm (ohne Befestigungsplatte) 

· Stromverbrauch 40 mAh 

· Spannungsverlust max. 0,2 V 

· Eingangsspannung : 4 oder 5 Zellen NC oder Hydridakkus 

· Doppelempfangsanlage möglich 

· vorbereitet zum Anschluß des 2 x mpere Hochstromschalter-Sets ! 
Preis     € 89,-
Aufbau und Funktion
 
Die PowerBox 40 wurde von uns entwickelt um Ihnen für Ihre Flugmodelle eine sichere Stromversorgung der Empfangsanlage aus zwei Akkus zur Verfügung zu stellen.
 
Eine außergewöhnlich hohe Leistung der Elektronikbausteine (2xmpere) und die dafür ausgelegte Platine, die zwei voneinander unabhängigen Spannungswächter für jeden Akku, die wahlweise steckbaren Extern LED´s für jeden Akku, dies alles sind Komponenten die im Modellbau in Verbindung mit der Weichenfunktion noch nicht vorkommen.
 
Die Steckplätze der Akkueingänge sind fest auf der Platine integriert, als sogenannte Hochstromstecker für hohe Ströme und geringen Übergangswiderstand konzipiert und zur Sicherheit mit drei Steckkontakten pro Akkupol ausgestattet.
 
Die beiden Anschlusskabel zum Empfänger sind mit dem doppelten Kabelquerschnitt ausgelegt, versorgen den Empfänger und die Servos über ebenfalls zwei Goldsteckern, damit sind auch diese Kontakte bei Verwendung unserer Weiche doppelt vorhanden. Selbstverständlich sind diese Versorgungskabel in der PowerBox zugentlastet eingebaut und die Lötstellen zur Platine vibrationsfest mit einem Spezialkleber gesichert.
 
Durch die hohe Leistung der Elektronikbauteile ist es möglich besonders verlustarm den Strom von den Akkus zum Empfänger zu bringen, deshalb können wir uneingeschränkt auch den Betrieb mit vier Zellen empfehlen ! (wichtig bei JR/Graupner Fernsteuerkomponenten )
 
Sie können Ihre Akkus direkt auf der PowerBox 40 mit einem Hochstromstecker anstecken, komfortabler ist es aber die Stromversorgung von außen mit Schaltern einzuschalten. Dazu haben wir Schalter entwickelt die nicht mit den bisher bekannten Schaltern vergleichbar sind. Unsere Power Schalter haben eine Leistung von mpere, es werden vier schwimmend gelagerte Doppelkontakte gleichzeitig geschaltet, alle Anschlusskabel sind auf groß dimensionierten Lötflächen sicher verlötet, alle Anschlusskabel, einschließlich Platine sind mit einem Spezialkleber im Gehäuse verklebt, zugentlastet und vibrationsfest. Eine grüne LED zeigt den Schaltzustand an, eine Ladebuchse für bis zu 2 Ampere Ladestrom ist vorhanden.
 
Sollten sie Fragen bezüglich der Stromversorgung für Ihr Modell haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
