PowerBox "Sensor"
die elektronische Schalterweiche
(lieferbar ab April 2004)
Technische Daten:
· SensorSchalter mit Akkuweiche 
· Anschlusskabel 0,34 qmm 

· 2 voneinander unabhängige elektronische Schalter 

· jeder Akku einzeln schaltbar 

· Ein- und Ausschaltschutz durch SET - Taste 

· 2 voneinander unabhängige lineare Spannungsregler 

· LED Signalisierung für beide Stromkreise 

· Spannungsbereich 4,0 - 9,0 Volt 

· NiCd oder NiMH mit 5 Zellen oder Lithium - Ionen oder Lithium - Polymer mit 2 Zellen 

· 2 Spannungsregler linear geregelt auf 5,9 Volt 

· Spannungsverlust ca. 0,35 Volt, (Weiche und Reglerverluste komplett) 

· max. Dauerstrom 5,0 Ampere 

· Temperaturbereich -10° bis + 75° C 

· Gewicht 35 Gramm inkl. allen Anschlußkabel 
Bedien-und Kontrollboard mit den drei Drucktasten und den 3 LED´s zur Einschaltsignalisierung, den beiden Anschlüssen für 2 Akkus und den beiden Anschlüssen zum Empfänger alle Kontakte in Goldausführung mit 0,34 qmm Anschlusskabel.
Kompakte Bauweise sorgen für platzsparenden Einbau, große Kühlflächen für sicheren Betrieb
