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CORE von PowerBox Systems

Im April 2016 gab PowerBox bekannt, das 
insolvente Unternehmen Weatronic zu !ber-
nehmen. Bis dato spielte Weatronic ganz vorne 
im Bereich der High-End-Fernsteuerungen mit. 
Zun"chst wollte PowerBox die Weatronic-Pro-
duktpalette weiterbauen, was aber aus tech-
nischen und wirtschaftlichen Gr!nden schnell 
wieder verworfen wurde. PowerBox forcierte 
die Entwicklung eines eigenen Senders und 
stellte ein Entwicklerteam zusammen. Nun, 
nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit, steht 
das System kurz vor der Serienreife und wird 
von den PowerBox-Teampiloten ausgiebig in 
der Praxis getestet. Im Herbst sollen dann die 
ersten Kunden ihren Sender in den H"nden 
halten. 

FMT: Herr Deutsch, wie beurteilen Sie die 
#bernahme von Weatronic aus heutiger Sicht? 
War sie f!r die Entwicklung des CORE von 
Vorteil oder wiegt das ¹Erbeª schwer?

Richard Deutsch: F!r uns war 
ein groûer Vorteil, dass wir eine der 
besten Funkstrecken am Markt mit 
!bernehmen konnten. Mehr noch: 
die Funkstrecke hat schon eine FCC 
Zulassung und eine CE Konformit"t 
nachgewiesen. Beides muss nat!r-
lich f!r die neuen Ger"te nochmal 
gemacht werden, b$se #berra-
schungen bleiben da dann aber 
aus. Anfangs waren einige Weat-
ronic-Kunden nicht so begeistert, 
als wir angek!ndigt hatten, die be-
stehenden Produkte nicht weiter zu 
f!hren. Durch viele Gespr"che auf 
Messen und Telefonaten konnte 
man aber gut begr!nden, warum 
wir uns so entscheiden mussten. 

Das gr$ûte Problem ist der Fachkr"fteman-
gel in Deutschland, der ganz einfach eine 

Made in Germany
Redundante und extrem st!rsichere Funk-
strecke, redundante Stromversorgung, 
hochpr"zise Steuerelemente und 
enorme Telemetrie-M!glichkeiten 
± mit dem CORE will PowerBox 
Systems in Sachen Ausfall-
sicherheit und Steuerpr"zi-
sion, aber auch Verarbei-
tung und Ergonomie, 
neue Maûst"be bei 
den Fernsteuersyste-
men setzen. Doch was 
unterscheidet die Hard- 
und Software im CORE von 
anderen Systemen und welche Rolle 
spielte die #bernahme des Elektronikherstellers 
Weatronic vor zwei Jahren bei der Entwicklung des 
neuen Senders? Wir haben bei PowerBox-Gesch"ftsf$hrer 
Richard Deutsch nachgefragt. 
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Fertigung des CORE im bayerischen Donau-

w•rth. Entwicklung und Produktion in Deutsch-

land ± wo gibt's das noch? 



 !FMT 09 | 18 | www.fmt-rc.de

"#$%#&#'%($)*+,'-./#&.0+%#'.1&2/,*%#.,'/.
#$'#.-+#$)34#$%$-#.N#,#'%($)*+,'-.52++*267
6#'.,'68-+$)3.60)3%9.E$'#.N#,#'%($)*+,'-.
(0&.0:#&.,',6-;'-+$)3<.,6.,'=#&#.#$-#'#'.
A'=>&?)3#.&#0+$=$#&#'.4,.*8''#'9.L#%4%+$)3.
30%./0''.0,)3.,'=#&.E$'%0,=)3>&2-&066.@?&.
"#0%&2'$)71&2/,*%#./0@?&.-#=2&-%<./0==.,'=.
5$#+#.#3#60+$-#."#0%&2'$)7K,'/#'.#&30+%#'.
:+#$:#'.,'/.4,6.BCRE.(#)3=#+'9

FMT ."0=.(,&/#.52'."#0%&2'$).$'./#'.
BCRE.?:#&'266#'.,'/.(0=.$=%.*26>+#%%.'#,D

!"c#$rd%&e't(c# ."$#.=)32'.-#=)3&$#:#'<.
$=%./$#.F,'*?:#&%&0-,'-./$#=#+:#9."$&.?:#&%&07
-#'.4(0&.0'/#&#.G0%#'.H/#=(#-#'.'$)3%.6#3&.
*26>0%$:#+.4,."#0%&2'$)I.7../$#.F,'*>0&06#%#&.
=$'/.0:#&.$/#'%$=)39.A,)3./$#.R#/,'/0'4./#&.
F,'*=%&#)*#.(,&/#.?:#&'266#'9

G04,.*266#'.'2)3.T#$+#./#=.J#&#)3','-=7
62/#++=.HJ#&#)3','-./#&.M#&52/0%#'I<.(#+7
)3#=.:#$."#0%&2'$).=#3&.@+#O$:#+.>&2-&066$#&%.
(0&.,'/.52'./03#&.4,.*#$'#'.E$'=)3&;'*,'-#'.
$6.=>;%#&#'.F,'*%$2'=,6@0'-.@?3&%9.J#$/#=.
4,=066#'.30%.,'=.=$)3#&.?:#&.#$'.P03&.E'%7
($)*+,'-=4#$%.-#=>0&%9

K26>+#%%.'#,.$=%./$#.-0'4#.Q0&/(0&#.,'/.
A&)3$%#*%,&.$6.M#'/#&9.A'-#@0'-#'.:#$./#&.
M%&265#&=2&-,'-<./$#.'$)3%.',&.4(#$.A**,=<.
=2'/#&'.0,)3.=;6%+$)3#.M>0'','-=&#-+#&.
/2>>#+%.:#$'30+%#%.S.=2.($#.60'./0=.52'..
12(#&J2O7MU=%#6=.#&(0&%#%9.A,V#&/#6.0&:#$7
%#'.',&.'2)3./&#$.Q2)3+#$=%,'-=&#)3'#&.$6.
BCRE./$#.>#&.BAN7J,=.H52&3#&.!W.6$%.XARTI.
5#&:,'/#'.=$'/9.G0%#'5#&+,=%#.:#$./#&.$'7
%#&'#'.K266,'$*0%$2'.=$'/.3$#&.=)32'.526.
MU=%#6.3#&.0,=-#=)3+2==#'9.

FMT .A,)3. /$#.K'?>>#+0--&#-0%#. /#=.
BCRE.=$'/.#$'.N25,6.0,@./#6.Y0&*%<./#''.
/0&$'./&#3%.=$)3./#&.M#'=2&.,6./#'.Y0-'#7
%#'.,'/.'$)3%<.($#.:$=3#&.?:+$)3<.,6-#*#3&%9.
"#+)3#.Z2&%#$+#.:$#%#%./$#=#&.A,@:0,D.

 !"#er$"%&t"der"'()*"

m%t"+,,e-".c/+,ter-"

+0&1e&t+ttet2"30&4t5,%c/"50"

de-"67"8e!er-"$9--e-"5we%"

:-;<<e,&c/+,ter"-+c/1er;&tet"

werde-2"=%e"&e%t,%c/e-"=re/1e!er"0-d"

d%e">!ere-"?%-e+r1e!er"r+&te-"%-"der"

M%tte,&te,,0-1"e%-2"

/ .
7
- .
' .
3.
&
=.
'

@>werA>BC8e&c/4ft&f;/rer"

)%c/+rd"=e0t&c/2"

�X""=%e"D+-d+0f,+1e-"$9--e-"e%-C

f+c/"+!1e->mme-E"1ere%-%1t">der"

1+r"1e1e-"@0,t&e-der+0f,+1e-"

1et+0&c/t"werde-2

�W"=%e");c$&e%te"de&"'()*2"

@>werCA>B"Fer5%c/tet"!eC

w0&&t"+0f"1r%ff%1e"G#0,&teH2"#+rC

0mE"er$,4rt")%c/+rd"=e0t&c/"%m"

I-terF%ew2"=+&" ,c+-t+r+C?eder"

w%r$t"ede,2"



32 TEST | 
Selbst bei direkter, kr!fti-

ger Sonneneinstrahlung 

ist das Display uneinge-

schr!nkt ablesbar.  

Die Empf!nger, hier 

der PBR-9D mit 9 Kan!len, 

verf"gen "ber zwei unabh!ngige 

redundante Empfangseinheiten und k•nnen 

"ber die Funkstrecke geupdatet werden. Mit dem 

gr•ûten Empf!nger, dem PBR-26D, k•nnen die vollen 

26 Kan!le des Core genutzt werden. 

CORE von PowerBox Systems

Die Kn"ppelaggregate sind kom-

plett aus Aluminium gefertigt. Die 

Kn"ppel werden aus dem Vollen 

gefr!st und sind h•henverstellbar. 

Der Aufbau 

der Kn"ppel-

aggregate im 

Detail. Gut zu 

sehen ist der Hot-

meltverguss der L•t-

stellen. 

In welchen weiteren Punkten unterschei-
den sich die Kn!ppelaggregate des CORE von 
anderen Systemen?

Richard Deutsch: Auf die Kn!ppelaggre-
gate sind wir besonders stolz, darin stecken 
sehr viel Arbeit und viele kleine Detaill$sun-
gen. Der Aufbau ist so gemacht, dass die bei-
den Magnete immer fest zueinander stehen. 
W!rde eine Steuereingabe einen Magneten 
verdrehen, h"tte das Einfluss auf den jeweils 
anderen Sensor. Der mechanische Aufbau mit 
zueinander drehenden Magneten ist zwar 
deutlich einfacher zu realisieren, man muss 
dann aber die Fehleingaben durch Software 
kompensieren, was grunds"tzlich zu Lasten 
der Pr"zision geht. Das kam f!r uns nicht in 
Frage.

Wir verwenden auûerdem einen Hallsensor 
aus dem Automotiv Bereich der 16Bit (65535) 
Schritte Aufl$sung bietet. Damit diese Auf-
l$sung nicht wie bisher im Controller durch 
PWM Messung vernichtet wird, kommt ein 
speziell f!r diesen Zweck entwickeltes digi-
tales Datenprotokoll zum Einsatz. Diese Art 
von Daten!bertragung ist v$llig st$rfest und 
fehlertolerant. Schon bei den ersten Tests 
zeichnete sich ab, mit welcher Genauigkeit 
die Steuerkn!ppel arbeiten. Die ersten Test-
fl!ge unserer Teampiloten best"tigten unsere 
eigenen Erkenntnisse: Die Profis sind voll-
kommen begeistert von der Pr"zision und 
der Geschwindigkeit der Steuereingaben.

FMT: Auf welchem Betriebssystem basiert 
der CORE? Wie wird auch bei eventuellen 
Software-Abst!rzen die Betriebssicherheit 
gew"hrleistet?

Richard Deutsch: 
Im CORE sind drei 
Prozessoren ver-
baut: Zwei Micro-
controller, die ohne 
Betriebssystem 
laufen. Sie sind zur 
Erfassung der Daten 
und zur Berechnung 
in Echtzeit eingebaut. 
Der Dritte ist ein komplet-
tes Computersystem, das mit 
Linux als Betriebssystem funkti-
oniert. #ber diesen werden die ge-
samte Men!f!hrung und das grafische 
Interface gesteuert. Alle Steuerfunktionen 
funktionieren auch ohne Linux. Sprich: ein 
unwahrscheinlicher Systemabsturz der 
Linux Einheit hat keinen Einfluss auf die 
Kontrolle !ber das Modell.

FMT: Beim ersten Ausprobie-
ren f"llt auf, dass die seitlichen 
Prop-Geber mit-
tig satt einras-
ten. Welche 
Idee steckt 
dahinter? 
%hnelt der 
Sensor/Ma-
gnet-Aufbau 
dem der Kn!p-
pelaggregate? 

Richard Deutsch: Ja ± 
die seitlichen Drehgeber und 
auch die oberen Lineargeber sind 
keine Potentiometer mehr ± hier wer-
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Hier arbeitet kein Potentiometer mehr ± bei 

den seitlichen Drehgebern als auch den oberen 

Lineargebern arbeiten die gleichen Hallsenso-

ren wie in den Kn"ppelaggregaten.  

Die Schalter des CORE sind einfach austausch-

bar. Von Anfang an wird PowerBox eine Reihe 

von optionalen Schaltern zur Nachr"stung an-

bieten, etwa Moment- oder Sicherheitsschalter. 

den die gleichen Hallsensoren wie bei den 
Steuerkn!ppeln verwendet. Auch hier musste 
eine neue Mechanik entwickelt werden, die 
den Sensor im Magneten dreht, damit das 
Magnetfeld im Sender fest steht und andere 
Sensoren nicht beeinflusst. Eine Herausforde-
rung hier war, so flach wie m$glich zu bleiben, 
um das Ganze im Geh"use unterzubringen. 
Wenn man jetzt die fertige Mechanik so an-
schaut, denkt man: naja ± keine groûe Sache& 
Hier sind aber ca. 100h an Tests und Detailar-
beit eingeflossen.

Aus eigener Flugerfahrung mit anderen 
Sendern wissen wir, dass seitliche Drehge-
ber mit Rasterung nur schwer zu dosieren 
sind und man die Mitte schlecht findet. Man 
kann ja im Flug nicht hinsehen. Deswegen 
wurde auch hier viel Zeit darauf verwendet, 
ein komfortables und pr"zises Gef!hl bei der 
Bedienung zu schaffen.

FMT: Welche Vorteile bieten die vergos-
senen Anschlusskabel der Schalter? Sind die 
Schalter austauschbar? 

Richard Deutsch: Die Schalter sind mit 
einem beigelegten Schl!ssel einfach aus-
tauschbar. Der Sender ist serienm"ûig mit 
allen Schaltern best!ckt. Sonderw!nsche 
wie Moment- oder Sicherheitsschalter sind 
m$glich ± wir werden eine Reihe an Schal-
tervarianten von Anfang an anbieten k$nnen. 
Der Hotmeltverguss an den Schaltern spart 
im Gegensatz zur Platinen L$sung, wie sie bei 
nahezu allen Fernsteuerherstellern zum Ein-
satz kommt, eine Steckverbindung. Das Kabel 
ist fest am Schalter angel$tet, man hat nur 
eine Steckverbindung auf der Hauptplatine. 
Durch den Hotmeltverguss sind die L$tstellen 
luftdicht versiegelt und gegen mechanische 
und chemische Einfl!sse (z.B. beim Umbau) 
gesch!tzt.

FMT: Wie funktioniert der Austausch der 
Handauflagen?

Richard Deutsch: Die Alcantara-Handauf-
lagen sind hart im Nehmen, das Material ist 
sehr widerstandsf"hig und leicht zu pflegen. 
Man nimmt einfach Wasser und Sp!lmittel 
zur Reinigung. Damit man dabei den Sender 
selbst nicht flutet, werden einfach unten die 
vier Schrauben an den Standf!ûen gel$st 
und man kann die Griffschalen vom Sender 
abziehen.

FMT: Bei unseren ersten Tests hat sich 
gezeigt, dass das Display im Vergleich zu an-
deren Sendern auch bei direkter Sonnenein-
strahlung aus allen Blickwinkeln tats"chlich 
sehr gut ablesbar ist. Auch was Empfindlich-
keit und Reaktionszeit angeht, unterscheidet 

es sich deutlich von den Touch-Displays an-
derer Sender. Wie haben Sie dies erreicht? 
Um was f!r eine Art Display handelt 
es sich?

Richard Deutsch: Es ist 
ein TFT-Display ± aller-
dings das momentan 
hellste TFT-Display auf 
dem Markt. Durch di-
rekten Kontakt zum 
Hersteller konnten 
wir unsere eigenen 
Spezifikationen be-
kommen. Dazu geh$-
ren auch die Schnellwahl-
Touch-Tasten am unteren Bildschirm-
rand. Da wir einen kapazitiven Touchscreen 
verwenden, kommt das vom Smartphone 
bekannte Touchgef!hl auf. Wischgesten oder 
l"ngere Fingerverweildauer auf Men!punk-
ten k$nnen Extrafunktionen aufrufen ± das 
macht die Bedienung zu einem groûen Teil 
selbsterkl"rend. Die schnelle Reaktionszeit 
des Displays kommt, weil wir einen Leistungs-
starken Linux Rechner mit Open GL Grafikbe-
schleunigung verwenden.

FMT: Wie  verh"lt es sich mit der Ables-
barkeit, wenn eine polarisierte Sonnenbrille 
getragen wird? 

Richard Deutsch: Die Ausrichtung des 
Bildschirms ist so gew"hlt, dass das ohne 
Einschr"nkung m$glich ist.

FMT: Der Sender ist im Aufh"ngepunkt des 
Gurtes etwas kopflastig. Ist diese Position des 
Aufh"ngepunktes dem Aufbau geschuldet 
oder bewusst gew"hlt? 

Richard Deutsch: In Abstimmung mit un-
seren Teampiloten wurde der Schwerpunkt 
so justiert. Die Handsenderflieger halten den 
Sender etwas weiter vorne, mit dem Mittel-
finger zwischen den Schaltern. Eine leichte 
Neigung nach vorne ist hier ausdr!cklich 
gew!nscht.

FMT: Warum verzichtet der CORE im Ge-
gensatz zu anderen Handsendern auf aus-
gepr"gte, griffige ¹Wulsteª auf der Geh"u-
ser!ckseite?

Richard Deutsch: Das ist, glaube ich, mit 
ein Grund warum viele Piloten in Europa 
immer noch mit Handauflagen oder Pulten 
fliegen. Die Finger sind einfach zu kurz um 
den Sender zu umfassen und gleichzeitig 
oben mit den Fingern feinf!hlig die Sticks 
zu bedienen. Wir haben den CORE verh"lt-
nism"ûig flach designt, um auch Piloten mit 

k!rzeren Fingern das Handsenderfliegen zu 
erm$glichen. Ich nehme mich da nicht aus 
± ich bin jahrelang mit Pult geflogen ± mit 
dem CORE geht es pl$tzlich problemlos ohne& 
Auch einige unserer Testpiloten haben ± weil 
die breiteren Handauflagen noch nicht zur 
Verf!gung stehen ± bereits erfolgreich auf 
den Handsender Betrieb umgestellt.



 ! TEST | 

S !"e#t$%!we&ter' 

"#$%&'(()*(%+(,%#(%-*$%
.MT/R*-0&)#'(% 1*$*#),%
*#(2*3*(-%4#)%-*4%56RE%
1*,7389)#2*(:%U(,*$*%*$,)*%
T*,);30,*%30)%-#*%A+,9<3$+(2*(%
='(%>*$$(%D*+),73%1*,)8)#2):%?'10@-%
-*$%?*$#*(,)0(-%-*$%?'9)B0$*%C+$%F*$9</
2+(2%,)*3)G%B*$-*(%B#$%+(,%#()*(,#=%4#)%
-*$%H$'2$044#*$+(2%+(-%-*(%T*@*4*/
)$#*/MI2@#73&*#)*(%-*,%56RE%1*90,,*(%
+(-%-*(%?*(-*$%(0)<$@#73%0+,2#*1#2%#(%
-*$%H$0J#,%)*,)*(:%U(,*$*%E$&*(()(#,/
,*%B*$-*(%B#$%0(,73@#*K*(-%#(%*#(*4%
CB*#)*(%A$)#&*@%='$,)*@@*(:%

2*( %
):%?'10@-%
$*%C+$%F*$9</
#()*(,#=%4#)

- *(%T*@*4* /
RE%1*90,,*(%
0+,2#*1#2#(

!we" #e$%r%te &"-'()-*++,# #te..e) d"e red,)d%)te /)er0"e1er#(r0,)0 #"c2er3 4e" 1(.-

.er 5"#$.%62e.."0+e"t ,)d 1(..er 76#tem%,#.%#t,)0 #(..e) 89 7t,)de) 4etr"e:#;e"t 

erre"c2t werde)3 

'm Tr%0e0r"ff 1err"c2te) ;we" <%tc2-

%)te))e) "2re *r:e"t= <(wer4(> 0":t 

m")de#te)# 8? +m @e"c2we"te :e" 

7"c2t1er:")d,)0 %)3 

()*E!+ ,!- wer. /
?*@1,)=*$,)8(-@#73%4+,,%40(%,#73%(#73)%

+4,)*@@*(L%.<$%H+@),*(-*$/H#@')*(%,)*3*(%-#*%
1$*#)*$*(%>0(-0+9@02*(%4#)%*#(&@0;;10$*(%
N+$)30@)*$(%1*#%-*$%A+,@#*9*$+(2%C+$%F*$9</
2+(2O

FMT!%"0,%B0$*(%-#*%2$IK)*(%>*$0+,9'$/
-*$+(2*(%1*#%-*$%E()B#7&@+(2%-*,%?*(-*$,P

"#c$%rd &e't(c$! %D0%201%*,%&*#(*%,;*C#/
*@@*(%M'4*()*%Q%1*#%-*$%E()B#7&@+(2%,)IK)%
40(%S*-*(%T02%0+9%?73B#*$#2&*#)*(G%4#)%-*/
(*(%40(%='$3*$%(#*%2*$*73(*)%38))*:%D#*%
U4,*)C+(2%-*$%*$2'('4#,73*(%.'$4%4#)%
-*4%A(,;$+73%*#(*,%=*$B#(-+(2,,)*#9*(%
N*38+,*,%B0$%*#(*%2$'K*%>*$0+,9'$-*/
$+(2:%D0C+%4+,,%*,%0+73%('73%';)#,73%
B0,%3*$%4073*(%Q%0@@*%.@873*(%04%56RE%
,#(-%.$*#9'$49@873*(O%D0,%B0$%,73'(%*#(*%
A+9201*%9<$%,#73:%

D#*%2$IK)*%>*$0+,9'$-*$+(2%#,)%4#)%
?#73*$3*#)%-#*%?'9)B0$*:%A@,%A+K*(,)*3*(/
-*$%&0((%40(%,#73%&0+4%='$,)*@@*(G%B0,%
)*73(#,73%-03#()*$%,)*7&)G%B*((%40(%B#*%
2*B'3()%*#(%M'-*@@%0(@*2)G%*#(*(%M#,73*$%
;$'2$044#*$)%'-*$%T*@*4*)$#*-0)*(%@'22):

V#,%-*$%56RE%0+,2*@#*9*$)%B#$-G%,)*7&*(%
,*73,%M0((S03$*%(+$%#(%-*$%?'9)B0$*%+(-%
-*$%.+(&)#'(,+490(2%#,)%-0((%('73%@0(2*%
(#73)%04%E(-*%0(2*&'44*(O%E#(#2*%D#(2*%
B*$-*(%B#$%;*$%?'9)B0$*+;-0)*%(073@#*9*$(%
Q%9<$%+(,%#,)%4'4*()0(%20(C%B#73)#2G%*#(%
WXXY%0+,90@@9$*#*,%?Z,)*4%0(1#*)*(%C+%&I(/
(*(%Q%-#*%*$,)*(%T*,),%,#(-%=#*@=*$,;$*73*(-O

FMT!%"'$0+9%,#(-%?#*%1*,'(-*$,%,)'@CP

"#c$%rd &e't(c$!% D0,,% B#$% [XW\% -*(%
?73$#))%2*B02)%301*(G%='4%E@*&)$'(#&%]+/
1*3I$@#*9*$0()*(%C+4%?Z,)*43*$,)*@@*$%C+%
B073,*(%Q%4#)G%0+,%-040@#2*$%?#73)G%+(2*B#,/
,*4%A+,20(2O%%.<$%-#*%]+&+(9)%+(,*$*$%.#$40%
B0$%-0,%*#(*%B#73)#2*%E(),73*#-+(2G%B*#@%-0,%
C+%*#(*$%2*B#,,*(%U(0138(2#2&*#)%='(%-*(%
.*$(,)*+*$3*$,)*@@*$(%9<3$):

FMT!%V*,)*3)%-#*%MI2@#73&*#)G%-0,,%B*#)*$*%
56RE/?*(-*$G%C:V:%#4%4#))@*$*(%H$*#,,*24*()G%
9'@2*(%B*$-*(P%

"#c$%rd &e't(c$!% ^73% &I(()*% 4#$% -0,%
-+$730+,%='$,)*@@*(G%0@@*$-#(2,%4+,,%40(%
#44*$%-#*%H$'-+&)#'(,&',)*(%#(%D*+),73/
@0(-%,*3*(:%"*((%40(%#(%?073*(%_+0@#)8)%
+(-%?#73*$3*#)%&*#(*%A1,)$#73*%4073*(%B#@@G%
&'44)%#44*$%-#*%.$02*%0+9L%"0,%@8,,)%40(%
B*2P%"#$%B*$-*(%-*(%M0$&)%2*(0+%1*'1073/
)*(%+(-%,*3*(G%B0,%+(,*$*%`+(-*(%,#73%9<$%
-#*%]+&+(9)%B<(,73*(:

FMT!%>*$$%D*+),73G%=#*@*(%D0(&%9<$%-0,%
N*,;$873%+(-%B*#)*$3#(%=#*@%E$9'@2O%


